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1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome do produto: Multibond MS 35

Cod. Interno Soudal: 121169

Nome da empresa: SOUDAL BRASIL IND. COM. DE PROD. QUIM. LTDA

Endereco: Alameda Araguaia, 2190, sala 804, torre I, Barueri -SP

Telefone para contato: (11)2321-5111

Telefone Fax: (11)2321-5110

E-mail: sac@soudal.com

Telefone de emergéncia:CEATOX: 0800-14-8110

SOUDAL: (11) 2321-5111

2. identificacdo de perigos

Produto quimico néo classificado como perigoso de acordo com os critérios das diretivas 67/548/CEE,
1999/45/CE, resolucdo ANTT5581 de 2017, NBR7500 e ABNT NBR 14725-2.

Outros perigos:
Pode desencadear uma reacao alérgica.

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Simbolo Riscos
Nome N° CAS CONC. de (Frases R) N° CE NOTA
(%) perigo
Octadecanamide, 12- 52829-07-9 | 2.5<C< Xi;:N 52-53 258-207-9 (2)
hidroxi-n-[2-[(1- 25
xodecyl)amino]ethil]-n,n’-
etano-1,2-dilbis(12-
hidroxioctadecan-1-
amida) decanamida,
n,n’-1,2-etanedilbis
Piritione zinco 13463-41-7 0.01<C | Xn; Xi; N; 22,23,38- 236-671-3 Q) (9)
<0.1 T 41,50
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Dioctilbis(pentano-2,4- 54068-28-9 | 0.1<C<1 Xn 48/20/21/22 | 483-270-6 (1)
dionato-O,0’)estanho , 43, 52-53
(1) Texto integral das frases R ver secéo 16

4. Medidas de primeiros-socorros

4.1 Inalagdo:
Levar a vitima para um espago aberto e ventilado;
Dificuldades respiratérias: consultar médico ou servigo médico.

4.2 Contato com a pele:

Lavar imediatamente com agua em abundancia;
Pode-se utilizar sab&o neutro;

Levar a vitima ao médico se a irritagao persistir.

4.3 Contato com os olhos:
Lavar com agua em abundancia;
Levar a vitima ao oftalmologista se a irritacdo persistir.

4.4 Ingestao:
Lavar a boca com &gua;
Em caso de indisposi¢ao, consultar um médico ou servico médico.

4.5 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nao se conhece efeitos agudos ou tardios de exposi¢do.

4.6 Nota para o médico:
Contraindicagdes e antidotos ndo conhecidos.

5. Medidas de combate a incéndio

5.1 Meios adequados de extingéo:
Espuma polivalente;

P6 quimico;

Agua pulverizada;

P6 ABC;

Acido carbénico.

5.2 Meios inadequados de extingéo:
N&o se conhece meios de extincdo desaconselhados.

5.3 Perigos especificos:
Pouco combustivel, em caso de combustdo pode ocorrer liberacdo de mondxido de carbono e diéxido de
Carbono.

5.4 Instrucdes:
N&o se requerem instrugfes especiais para a extingao.

5.5 Equipamentos especiais de protecdo a serem utilizados pelo pessoal de combate a incéndio:
Luvas;

Mascara de seguranga com filtro tipo A1;

Roupa de protecao;

Incéndio: aparelho ar comprimido ou oxigénio.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 PrecaucBes pessoais, equipamento de protecdo e procedimento de emergéncia:
(Consulte a secao 8 da FISPQ).

6.2 Precaucdes ao meio ambiente:
Tomar as medidas apropriadas para evitar a contamina¢do do meio ambiente.
(Consulte a secéo 13 da FISPQ).
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6.3 Métodos e materiais para a contencédo e limpeza:

Recolher minuciosamente o sélido derramado em recipiente com tampa,;
Limpar o local com solugdo saponacea;

Limpar material e roupa apés terminar o trabalho.

7. Manuseio e armazenamento

7.1 PrecaucBes para 0 manuseio seguro:

Manter afastado de chamas descobertas e do calor;

Observar higiene estrita, ndo comer e ndo fumar nas areas de trabalho;
Manter a embalagem bem fechada.

7.2 Condi¢cdes de armazenamento seguro:
Conservar em um local seco com temperatura ambiente;
Conforme a regulamentagéo tempo méaximo de armazenagem: 1 ano.

Conservar o produto afastado de:
Fogo ou ambientes com altas temperaturas.

Material de embalagem adequado:
Material sintético (plastico).

8. Controle de exposicéo e protecéo individual

8.1 Valores-limite de exposicéo:
8.1.1 Exposi¢éo profissional:
Os valores-limite séo indicados a seguir, sempre que aplicaveis e disponiveis.

Limite de exposic¢do ocupacional (Brasil)
N&o estabelecido (Portaria MTB 3214/78, NR15 — anexo 11).

8.2 Controles de exposic¢éo:
Profissional:
Trabalhar ao ar livre se necessario com aspiragao, ventilacdo ou protecéo respiratoria.

Equipamento de protecéo individual EPI

Respiratoria Maos Olhos Pele
N.E. (em condi¢Bes normais) Luvas Oculos de seguranca Roupa de protecdo

Ambiental:
(Consulte as secdes 6 e 13 da FISPQ).

9. Propriedades fisicas e quimicas

Dados e informacdes gerais:

Estado fisico Pasta

Cor Diferentes conforme a composi¢éo
Odor Praticamente inodoro

pH Nao disponivel

Ponto de fusdo N&o disponivel

Ponto de ebulicdo N&o disponivel

Ponto de fugor Nao disponivel

Taxa de evaporacdo Nao disponivel

Inflamabilidade Nao disponivel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade | N&o disponivel

Presséo de vapor N&o disponivel

Densidade relativa 1.6

Solubilidade Soluvel a dissolventes organicos
Hidrosolubilidade Insolivel em agua

Coeficiente de partida n-octanol/agua N&o disponivel
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Temperatura de auto ignicdo N&o disponivel
Temperatura de decomposicéo N&o disponivel
Viscosidade N&o disponivel

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Estabilidade quimica:
Estavel em condi¢cbes normais.

10.2 Reatividade:
N&o existe informacao disponivel.

10.3 Possibilidades de reacdes perigosas:
Combustéo.

10.4 Condic¢Bes a serem evitadas:
Fontes de calor.

10.5 Materiais incompativeis:
N&o existe informacao disponivel.

10.6 Produto perigosos da decomposic¢ao:
A combustéo libera CO, CO2 e pequenas quantidades de éxidos de enxofre, acido cloridrico.

11. Informacgdes toxicolbgicas

11.1 Toxicidade aguda:

Multibond MS 35

DL50 oral (rato) >2000 mg/kg
DL50 Demato > 2000 mg/kg
CL50 Inalacéo rato >5.11 mg/l

Piritione zinco

DL50 oral (rato) 269 mg/kg
DL50 Dermato >2000 mg/kg
CL50 Inalacdo Rato 0.74/1.43 mg/l

Dioctilbis(pentano-2,4-dionato-0,0’)estanho

DL50 oral (rato) 2500 mg/kg
DL50 Dermato >2000 mg/kg
Concluséo:

N&o classificado para toxidade aguda.

11.2 Carcinogenicidade:
N&o enumerado na classe de carcinogenicidade (GWBB,VME,TLV,MAC,MAK);

11.3 Corroséo /irritacdo da pele:
Pode causar irritacao.

11.4 LesBes oculares graves /irritag@o ocular:

11.5 Sensibilidade respiratéria ou a pele:
Pode causar irritacao.

11.6 Mutagenicidade em células germinativas:
N&o enumerado na classe de mutagenicidade (MAK);

11.7 Toxidade a reproducao
Nao classificado como tdxico para a reproducéo (CE)
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11.8 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicdo Unica
Né&o disponivel

11.9 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicéo repetida
Na&o disponivel

11.10 Perigo por aspiragao
N&o disponivel

12. Informacdes ecoldgicas

12.1 Ecotoxicidade:

Dioctilbis(pentano-2,4-dionato-O,0’)estanho:

CL50 peixes

Espécies Valor Duracéo(h) Observacao
BRACHYDANIO RERIO 4.4 mgl/l 96 h -
CE50 Dafnia

Espécies Valor Duracao(h) Observacao
DAPHNIA MAGNA 17 mg/l 24 h -

EC50 outros organismos aquaticos
Espécies Valor Duracao (h) Observacdo
SCENEDESMUS SUBSPICATUS 1.9 mg/l 72 h -

Piritione zinco

CL50 peixes

Espécies Valor Duracéo(h) Observacao
BRACHYDANIO RERIO 100 mg/I 96 h -

CES50 Défnia

Espécies Valor Duracdo (h) Observacao
DAPHNIA MAGNA 168.7 mg/l 48 h -

Concluséo:

Nao classificado como perigoso para o meio ambiente conforme o critério da regulamentacdo (EC) N°.
1272/2008

12.2 Mobilidade:
Compostos orgénicos volateis (VOC): 2%
Solubilidade: A literatura indica: insolivel em agua.

12.3 Persisténcia e degradabilidade:
Biodegradabilidade na agua: ndo existem dados disponiveis.

12.4 Potencial de bioacumulagéo:
Nao existe informacao disponivel sobre bioacumulagao.

12.5 Mobilidade no solo:
Nao existe informacao disponivel.

12.6 Outros efeitos adversos:
N&o agride a camada de ozénio (1999/45/CE).

13. Consideracdes sobre tratamento e disposicao

13.1 Disposic0es relativas aos residuos:
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Cddigo de residuos (75/442/CEE, Decisdao da Comissdo 2001/118/CE): 08 04 10* (residuos de colas ou
vedantes, ndo abrangidos em 08 04 09%).

13.2 Métodos recomendados para destinagao final:

Dissolver ou misturar em dissolvente combustivel.

Eliminar em incinerador homologado equipado com queimador de saida e lavador de gases de
combustdo com valorizagdo energética;

Eliminar os residuos de acordo com as prescrigées locais ou nacionais;

N&o jogar em esgoto ou no meio ambiente.

13.3 Embalagem:
Cadigo de residuos embalagem (Diretiva 2008/98/CE): “embalagem de plastico”.

14. Informagdes sobre transporte

Regulamentos nacionais e internacionais para transporte

ADR Mercadoria ndo perigosa
IMDG N&o sujeito ha regulamentacdo
IATA Nao sujeito ha regulamentacao

Produto nao classificado como perigoso para transporte.

15. Regulamentacfes

15.1 Legislacéo:
N&o se classifica como produto perigoso de acordo com os critérios das diretivas DSD/DPD 67/548/CEE,

1999/45/CE da legislagdo UE e com as normas brasileiras da resolucdo ANTT5581 de 2017, NBR7500 e
ABNT NBR 14725-2.

16. Outras informacgdes

A informacado contida nesta ficha de seguranca baseia-se nos dados e amostras fornecidos a BIG. Foi
elaborada segundo o nosso melhor entendimento e com base no estado do conhecimento atual. A ficha
de dados de seguranga constitui apenas uma orientagdo para 0 manuseio, utilizagdo, consumo,
armazenamento, transporte e eliminacdo em condi¢cdes de seguranga das substancias mencionadas na
sec¢do 1. Periodicamente, sdo elaboradas novas fichas de seguranca. S6 podem ser utilizadas as versdes
mais recentes, devendo as anteriores serem eliminadas. Sem prejuizo de mengdo expressa em contrario
na ficha de dados de seguranga, a informagdo ndo é valida para as substancias sob uma forma mais
pura, misturadas com outras substancias ou integradas em processos. A ficha de informacdes de
seguranga nao contém nenhuma especificacdo quanto a qualidade das substancias em questéo.

O cumprimento das indicagbes mencionadas na presente ficha de informacdes de segurangca nédo
dispensa o utilizador da obriga¢éo da adocao de todas as medidas que, de acordo com o bom senso, a
regulamentagdo e recomendacdes aplicaveis, sejam necessarias ou Uteis nas condi¢bes de utilizagdo
concretas. A BIG ndo garante a exatiddo e exaustividade das informag@es fornecidas. A utilizacdo desta
ficha de informacSes de seguranca estd sujeita as condicdes da licenca ou de limitacdo da
responsabilidade previstas no contrato de licenca que celebrou com a BIG. Todos os direitos de
propriedade intelectual sobre esta ficha de informac8es pertencem a BIG, sendo a sua distribuicdo e
reproducéo limitadas.

(*) = CLASSIFICACAO INTERNA (NFPA)
DSD - Dangerous Substance Directive - Diretiva relativa as Substancias Perigosas.

DPD - Dangerous Preparation Directive - Diretiva relativa as Preparagfes Perigosas.

Legendas e abreviagdes mencionadas na se secéo 3 e 8 da FISPQ

R10 Inflamavel
R20 Nocivo por inalacdo
R36 Irrita os olhos
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Irritante para a pele

R38
R48/22

Nocivo : risco de efeitos graves para a salde em caso de exposi¢éo prolongada por
ingestao

R51/53

Téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo
prazo no ambiente aquatico

N&o especificado

N.E.




