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Belgium

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome do produto:

Cod. Interno Soudal:

Nome da empresa:

Endereco:

Soudafoam FR

112026

SOUDAL BRASIL IND. COM. DE PROD. QUIM. LTDA

Alameda Araguaia, 2190, sala 804, torre I, Barueri -SP

Telefone para contato: (11)2321-5111

Telefone Fax:

E-mail:

(11)2321-5110

sac@soudal.com

Telefone de emergéncia:CEATOX: 0800-14-8110

SOUDAL: (11) 2321-5111

2. identificacdo de perigos

Produto classificado como perigoso de acordo com os critérios das diretivas 67/548/CEE, 1999/45/CE,
resolucdo ANTT5581 de 2017 e NBR7500 e ABNT NBR 14725-2.

2.1 Classificacdo de acordo com a regulamentagcédo EC n°® 1272/2008 CLP

Contém: Polimetileno Polifenil isocianato; alcanos, C14-17, cloro

Frase de perigo

(H)

Classe Categoria | Adverténcia de perigo

Aerossol 1 H222 — Aerossol extremamente inflamavel

Aerossol 1 H229 — Embalagem pressurizada. Pode explodir se aquecido

Carc. 2 H351 — Suspeito de causar cancer

Lact. H362 — Pode causar danos ao leite materno para criancas

STOT RE 2 H373 — Pode causar danos aos 6rgéos através de exposi¢éo prolongada
Irrit. Olhos 2 H319 — Pode causar irritacdo aos olhos
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STOT SE 3 H335 — Pode causar irritacdo respiratoria

Irrit. Pele 2 H315 — Pode causar irritacdo a pele

Sens. Resp. 1 H334 — Pode causar alergia, sintomas de asma ou dificuldades de respiracéo se
inalado.

Sens. Pele 1 H317 — Pode causar alergia em contato com a pele

Cronic. Aguat. 4 H413 — Pode causar efeitos nocivos a vida aquética

Frase de Perigo (P)

P101 Ao consultar um médido levar a embalagem ou rotulo do produto

P102 Mantenha o produto longe de criangas

P210 Mantenha longe do calor, superficies quentes, faiscas, chamas e outras fontes de ignicéo.

pP211 N&o pulverizar sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignicao.

P251 N&o furar ou queimar, mesmo depois do uso

P362+P364 | Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de reutilizar

P410+P412 | Proteger da luz solar. Ndo expor a temperaturas acima de 50°C / 122°F

P501 Descartar a embalagem conforme leis estaduais e federais

2.2 Classificacdo de acordo com a diretriz 67/548/EEC e 1999/45/EC

&

Extremamente Nocivo
inflamavel

Contém: isocianato de polimetilenopolifenilo

Frase de perigo (R)

R12 Inflaméavel

R40 Nocivo por inalagdo. Risco de efeitos graves para a saude em casa de exposi¢ao
prolongada por inalagdo

R20 — 48/20 | Possibilidade de efeitos cancerigenos

R36/37/38 Irritante para os olhos, sistema respiratério e pele

R42/43 Pode causar sensibilidade por inalacdo e contato com a pele
R64 Pode causar danos ao leito materno

R53 Pode causar efeitos nocivos a vida aquética

Frase de perigo (S)

S02 Mantenha o produto longe das criangas

S16 Mantenha longe de alguma fonte de ignicdo

S23 N&o inalar o aerossol

S36/37 Usar vestuério de protecdo e luvas adequadas

S45 Em caso de acidente ou de indisposi¢&o, consultar imediatamente o médico (se possivel
mostrar-lhe o rétulo)

S51 Utilizar somente em locais bem ventilados

S61 N&o descartar no meio ambiente. Consulte a FISPQ do produto.

S(63) (Em caso de inalacdo acidental, remova a vitima para um local fresco)

Outros perigos:

Extremamente inflamavel;

Irritante para os olhos, vias respiratdrias e pele, podendo causar sensibilidade;

Possibilidade de efeitos cancerigenos;

Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposi¢éo prolongada por inalagéo;
Gas propaga-se pelo solo: risco de incéndio;

O aerossol pode explodir em contato com uma fonte de ignicéo.

3. Composicao e informacgdes sobre os ingredientes
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Classificacéo Classificacéo
Nome N° CAS CONC. DSD/DPD CLP N° CE NOTA
2,2- 3296-90-0 1%<C<5% Carc. Cat. 3; Carc. 2; H351 221-967-7 1)
bis(bromomethyl)pr R40 Tox Aguda. 4;
opane-1,3-diol Xn; R22 H302
Xi; R36 Irrit. Olhos 2;
H319
Tris(2-chloro-1- Xn; R22 — Tox. Aguda 4;
methylethyl)phosph 13674-84-5 1%<C<25% R52/53 H302 237-158-7 1)
ate Aquatic 3 H412
Tox. Aguda 4;
Triethyl phosphate 78-40-0 1%<C<25% Xn; R22 H302 201-114-5 (D)
Carc 2; H351
Tox Aguda: 4;
Polymethylene 9016-87-9 C>25% Cat. Carc. 3; H332 - D@2
polyphenyl R40 Stot re 2; H373
icocyanate Xn; R20 - Irrit. Olhos
48/20 2;H319
Xi; R36/37/38 | Stot se 3; H335
R42/43 Irrit. Pele 2;
H315
Sins 1; H334
Sens. Pele 1;
H317
Tox. Aguda 4;
1,2-ethanediol 107-21-1 1%<C<25% Xn; R22 H302 203-473-3 D2
Gas inflam. 1;
H220
1,1-difluoroethane 75-37-6 1%<C<10% F+; R12 Gas Press (*) — | 200-866-1 1)
gas liquef;
H280
Isobutane 75-28-5 1%<C<10% F+; R12 Gas inflam. 1; 200-857-2 @)@
H220
Gas Press (*) —
gas liquef;
H280
Dimethyl ether 115-10-6 1%<C<10% F+; R12 Gas inflam. 1; 204-065-8 )2
H220
Gas Press (*) —
gas liquef;
H280
1,3-butadiene - <0,1% - - - -

(1) Texto integral das frases R e H ver se¢do 16 da FISPQ
(2) Substancia com um limite de exposicéo profissional comunitario

4. Medidas de primeiros-socorros

4.1 Inalag@o:
Levar a vitima para um espaco aberto e ventilado;
Dificuldades respiratdrias: consultar médico ou servico médico.

4.2 Contato com a pele:
Lavar imediatamente com agua em abundancia;
Levar a vitima ao médico se a irritacéo persistir.

4.3 Contato com os olhos:

Lavar imediatamente com agua em abundancia;

N&o utilizar produtos neutralizantes;

Levar a vitima ao oftalmologista se a irritagdo persistir.

4.4 Ingestao:

Lavar a boca com agua;

N&o provocar vomito;

Beber muita 4gua imediatamente;

Em caso de indisposi¢do, consultar um médico ou servico médico.
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4.5 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nao se conhece efeitos agudos ou tardios de exposi¢éo.

4.6 Nota para o médico
Contraindicacfes e antidotos ndo conhecidos.

5. Medidas de combate a incéndio

5.1 Meios adequados de extingéo:
Espuma polivalente;

P& quimico

Agua pulverizada

P6 BC;

Acido carbénico.

5.2 Meios inadequados de extingéo:
Nao se conhece meios de extingdo desaconselhados.

5.3 Perigos especificos:

Extremamente Inflamavel em contato com fogo;

Gas propaga-se pelo solo podendo haver risco de incéndio;

O aerossol pode explodir por calor;

Em caso de combustao liberagdo de gases e vapores toxicos e corrosivos (6xidos de fésforo, 6xidos de
nitrogénio, &cido cloridrico, monoxido de carbono, diéxido de carbono e 4cido cianidrico);

Pode polimerizar por aumento de temperatura.

5.4 Instrucdes:

Resfriar com &gua os recipientes fechados, se estiverem expostos ao fogo;

N&o deslocar a carga exposta ao calor;

Depois de resfriar ainda é possivel explosao fisica;

Diluir o gas toxico com agua pulverizada;

As aguas de extincdo podem contaminar o ambiente. Us&-la moderadamente se possivel conté-la e
posteriormente encaminha-la para tratamento.

5.5 Equipamentos especiais de protecdo a serem utilizados pelo pessoal de combate a incéndio:
Luvas;

Roupa de protecao;

Mascara de prote¢cdo com filtro tipo A1;

Protecdo de cabeca e pescogo;

Incéndio: aparelho ar comprimido ou oxigénio.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precaucdes individuais:
(Consulte a secéo 8 da FISPQ).

6.2 Precaugdes ambientais:

Conter o sélido derramado;

Impedir contaminacao do solo e da agua;

Impedir toda a propagacdo nos esgotos;

Tomar as medidas apropriadas para evitar a contaminacdo do meio ambiente (Consulte a secdo 13 da
FISPQ).

6.3 Métodos de limpeza:

Cobrir o sélido derramado com areia ou terra de diatoméceas;

Recolher minuciosamente o sélido derramado em recipiente com tampa,;
Limpar o local com solucédo de acetona;

Limpar material e roupa apos terminar o trabalho.

7. Manuseio e armazenamento

7.1 Precauc¢fes para 0 manuseio seguro:
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Manter afastado de chamas descobertas e do calor;
Observar higiene estrita, ndo comer e nao fumar nas areas de trabalho;
Manter a embalagem bem fechada.

7.2 Condi¢cdes de armazenamento seguro:

Conservar em local seco;

Conservar em local protegido contra fogo;

Proteger contra a luz direta do sol;

Conservar a temperatura ambiente;

Conforme regulamentacéo, tempo méaximo de armazenagem: 1 ano.

Conservar o produto afastado de:

Fogo ou ambientes com altas temperaturas,
Acidos (fortes);

Bases (fortes);

Aminas.

Material de embalagem adequado:
Aerossol.

8. Controle de exposicéo e protecédo individual

8.1 Valores-limite de exposicéo:
8.1.1 Exposicéo profissional:
Os valores-limites sé@o indicados a seguir, sempre que aplicaveis e disponiveis.

Limite de exposic¢do ocupacional (Brasil)
N&o estabelecido (Portaria MTB 3214/78, NR15 — anexo 11).

Os valores-limite séo indicados a seguir, sempre que aplicaveis e disponiveis.
Limite de exposicdo indicativo UE (Diretivas 2009/19/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/27/CE,

96/94/CE, 91/322/CEE).

Limite de 8 horas de exposi¢do | 1000 ppm
Dimetileter média ponderada no tempo 1920 mg/m3

Limite de 8 horas de exposicdo | 20 ppm
Etilenoglicol média ponderada no tempo 52 mg/m?3

Valor de exposi¢cdo para curto | 40 ppm
Etilenoglicol tempo 104 mg/m3

8.2 Controles de exposicéo:

Profissional:

Trabalhar ao ar livre se necessario com aspiracao, ventilagdo ou protegdo respiratoria;
Medir periodicamente a concentragdo no ar.

Equipamento de protecéo individual EPI

Respiratoria Maos Olhos Pele
Mascara antigds com filtro tipo Al Luvas Oculos de seguranca Roupa de protecdo

Ambiental:
(Consulte as segdes 6 e 13 da FISPQ).

9. Propriedades fisicas e quimicas

Dados e informac@es gerais:

Estado fisico Aerossol (liguido viscoso)
Cor Rosa

Odor Odor Caracteristico

pH Nao disponivel

Ponto de fusdo N&o disponivel

Ponto de ebulicdo N&o disponivel

Ponto de fugor Nao disponivel
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Taxa de evaporacdo N&o disponivel
Inflamabilidade N&o disponivel
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade | N&o disponivel
Presséo de vapor N&o disponivel
Densidade relativa 0.95
Densidade relativa do vapor 1.1
Solubilidade em solventes Soluvel em dissolventes organicos
Hidrossolubilidade Insoltvel
Coeficiente de partida n-octanol/agua Nao disponivel
Temperatura de auto-ignicdo Nao disponivel
Temperatura de decomposicéo N&o disponivel
Viscosidade Nao disponivel

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Estabilidade quimica:
Estavel em condi¢cBes normais.

10.2 Reatividade:
N&o existe informacao disponivel.

10.3 Possibilidades de reagdes perigosas:

Pode polimerizar com numerosos compostos extremamente alcalinos e aminas;
Reage violentamente com acidos e bases fortes;

Combustéo.

10.4 Condic¢8es a serem evitadas:
Chamas ou ambientes com altas temperaturas;
Ambientes com produtos acidos ou alcalinos.

10.5 Materiais incompativeis:
Acidos (fortes);

Bases (fortes);

Aminas.

10.6 Produto perigosos da decomposic¢édo:

Em caso de combustéo: liberacdo de gases ou vapores toxicos e corrosivos (6xidos de fosforo, 6xidos de
nitrogénio, &cido cloridrico, monéxido de carbono, diéxido de carbono e &cido cianidrico)

11. Informacdes toxicologicas

11.1 Toxicidade aguda:
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
DL50 oral (rato) 1880 mg/kg

Tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate

LD50 oral (rato) 1150 - 1750 mg/kg
LD50 dermal (rato) >2000 mg/kg
LD50 dermal (coelho) >2000 mg/kg
LC50 inalagao (rato) >5 mg/l/4h

Triethyl phosphate

[ DL50 oral (rato) | 1165 mgl/kg
Polymethylene polyphenyl isocyanate
LD50 oral (rato) > 10000 mg/kg
LD50 dermal (coelho) > 5000 mg/kg
1,2-ethanediol
DL50 oral (rato) >5000 mg/kg
DL50 cuténeo (coelho) 9530 mg/kg




FISPQ n°36 |Data: 04/05/2012 Soudafoam FR Data rev.: 26/03/2020

1,1-difluoroethane

LC50 inalacao (rato) 176 mg/l/4h
LC50 inalacéo (rato) 64000 ppm/4h
Isobutane

| LC50 inalagao (rato) | >50 mg/l/4h
Dimethylether
LC50 inalacao (rato) 309 mg/l/4h
LC50 inalacao (rato) 163991 ppm/4h

11.2 Carcinogenicidade:
Propriedades carcinogénicas para o homem sdo ambiguas;
N&o existe dados disponiveis.

11.3 Corroséao / irritagdo da pele:
Pode causar formigamento, erup¢fes ou inflamacdes, irritagdo, fissuras, ressecamento e manchas na
pele.

11.4 LesBes oculares graves /irritagdo ocular:
Pode causar irritacao do tecido ocular e lacrimacao

11.5 Sensibilidade respiratoria ou a pele:

Pode causar garganta seca ou dolorida, tosse, irritagdo das vias respiratorias, irritagdo das mucosas
nasais ou coriza. Possivel aparicéo interior dos sintomas como inflamag&o das vias respiratérias, edema
pulmonar e dificuldades respiratorias.

11.6 Mutagenicidade em células germinativas:

Soudafoam FR
EC categ. Canc. [ 3

2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol

EC Categ. Canc. 3
IARC - Classification 2B
Polymethylene polyphenyl isocyanate
CE cat. carc. 3
IARC — classificacdo 3
MAK - Krebserzeugend Kategorie 4
MAK - Schwangerschaft Gruppe C
CLP cat. carc. categoria 2
1,2-ethanediol
TLV — Carcinogénico A4
MAK - Schwangerschaft Gruppe C
Isobutane
| MAK - Schwangerschaft Gruppe | D |
Dimethyl ether
[ MAK - Schwangerschaft Gruppe [ D |

N&o enumerado na classe de mutagénicidade (CE,MAK);
Contém substancia do grupo C (MAK-Schwangerschaftsgruppe).

11.7 Toxidade a reproducao
Nao classificado como tdxico para a reproducéo (CE)

11.8 Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos — exposi¢cao Unica
Né&o disponivel
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11.9 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicéo repetida

Né&o disponivel

11.10 Perigo por aspiracao
Na&o disponivel

12. Informacgdes ecoldgicas

12.1 Ecotoxicidade:

2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diol

LC50 peixes

Espécies Valor Duracao(h) Observacao
Salmo gairdneri / oncorhynchus Mykiss > 100 mg/l 96 h -
EC50 Dafnia

Espécies Valor Duracao(h) Observacdo
Daphnia Magna >100 mg/l 48 h -
Tris(2-chloro -1-metiletil)Fosforo

LC50 peixes

Espécies Valor Duracao (h) Observacdo
Brachydanio rerio 56,2 mg/l 96 h -
EC50 Dafnia

Espécies Valor Duracao (h) Observacao
Daphnia Magna 65 - 335 mg/l 48 h -
Trietil fosfato

LC50 Peixes

Espécies Valor Duracao (h) Observacao
Pimephales promelas 1070 mg/l 96 h -
EC50 Dafnia

Espécies Valor Duracdo (h) Observacao
Daphnia Magna 330 mg/l 48 h -
EC50 outros organismos aquaticos

Espécies Valor Duracao (h) Observacao
Selenastrum capricornutum 1000 mg/I 168 h -
Polimetileno polifenil isocianato

LC50 Peixes

Espécies Valor Duracao (h) Observacao
Pisces >1000 mg/l 96 h -

1,2 Etanodiol

LC50 peixes

Espécies Valor Duracao(h) Observacao
Salmo gairdneri / oncorhynchus Mykiss | > 40761 mg/l 96 h Sistema estatico
EC50 Dafnia

Espécies Valor Duracéo (h) Observacao
Daphnia Magna >10000 mg/l 24 h -
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Dimetil eter

LC50 peixes

Espécies Valor Duracéo(h) Observacao
Pisces > 1000 mg/l 96 h

Concluséo:

Classificagdo da mistura é baseada nas informacdes do teste da mistura como um todo.
12.2 Mobilidade:

Compostos organicos volateis (VOC): 38,93%

Solubilidade: A literatura indica: insoltvel em agua.

12.3 Persisténcia e degradabilidade:

Biodegradagdo em agua
Contém componente(s) ndo facilmente biodegradavel(eis).

12.4 Potencial de bioacumulacéo:
Nao existe informacgao disponivel sobre bioacumulacao.

12.5 Mobilidade no solo:
N&o existe informacao disponivel.

12.6 Outros efeitos adversos:
N&o agride a camada de oz6nio (1999/45/CE)

13. Consideracfes sobre tratamento e disposicao

13.1 Disposic0es relativas aos residuos:

Cddigo de residuos (Diretiva 2008/98/CE, decisdo 2001/118/CE) 08 04 09*: residuos de colas ou
vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas. Dependendo do setor industrial
e do processo de producao, também outros cédigos podem ser aplicaveis. Residuos perigosos segundo a
Diretiva 2008/98/CE.

13.2 Métodos de eliminagao:

Eliminar em incinerador homologado equipado com queimador de saida e lavador de gases de
combustdo com valorizagéo energética;

Pode ser reciclado e posteriormente reutilizado em processo fabril;

Eliminar os residuos de acordo com as prescri¢cdes estaduais ou nacionais;

N&o jogar em esgoto ou no meio ambiente.

13.3 Embalagem:

Caddigo de residuos embalagem (Diretiva 2008/98/CE) 15 01 10* “embalagens contendo ou contaminadas
por residuos de substancias perigosas”.

14. Informagdes sobre transporte

Regulamentacdo nacional e internacional de transporte.

ADR

Numero ONU UN1950
Nome de expedicao adequado Aerossois
Classe 2
Numero de risco 23

Grupo de embalagem Il

Cddigo de classificagéo 5F

IMDG

UN number UN1950
Proper shipping name Aerosols
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Class 2

Marine pollutant No.
Label no. 2.1
IATA

UN number UN1950
Proper shipping name Aerosols
Class 2

15. Regulamentacdes

15.1 Legislagéo:

Produto classificado como perigoso de acordo com os critérios das diretivas DSD/DPD 67/548/CEE,
1999/45/CE da legislagdo UE e com as normas brasileiras da resolucdo ANTT5581 de 2017 e NBR7500 e
ABNT NBR 14725-2.

15.2 Recomendac8es adicionais

Pessoas sensiveis aos diisocianatos podem desenvolver reacdes alérgicas se utilizarem este produto;
Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutdneos deverdo evitar o contato, incluindo o
contato dérmico, com este produto;

Este produto ndo deve ser utilizado em condi¢des de ventilagdo reduzida sem uma mascara de protegao
com um filtro anti-gas adequado (por exemplo, tipo Al, de acordo com a norma EN 14387:2004).

15.3 Disposic¢8es nacionais:

Paises Baixos
Waterbezwaarlijkheid (Holanda) 8

Identificacé@o de residuos — LWCA (Paises Baixos): KGA
outras listas de residuos categoria 06

Alemanha

TA-Luft Propano: TA-Luft Klasse 5.2.5

Dimetiléter: TA-Luft Klasse 5.2.5
Isobutano: TA-Luft Klasse 5.2.5

WGK 1
Classificagdo poluente da agua baseada nos componentes de acordo com
Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdender Stoffe (VwVwS) de 27 de Julho de 2005 (Anhang 4)

15.3 Disposi¢8es comunitéarias especificas:

Incluido no Anexo XVII do Regulamento REACH (CE) N° 1907/2006: RestricGes aplicaveis ao fabrico, a
colocacdo no mercado e a utilizacdo de determinadas substancias e misturas perigosas e de certos
artigos perigosos.

16. Outras informacdes

A informacao contida nesta ficha de seguranga baseia-se nos dados e amostras fornecidos a BIG. Foi
elaborada segundo o nosso melhor entendimento e com base no estado do conhecimento atual. A ficha
de dados de seguranga constitui apenas uma orientagdo para 0 manuseio, utilizacdo, consumo,
armazenamento, transporte e eliminagdo em condi¢cBes de seguranca das substancias mencionadas na
sec¢do 1. Periodicamente, sdo elaboradas novas fichas de seguranca. S6 podem ser utilizadas as versfes
mais recentes, devendo as anteriores serem eliminadas. Sem prejuizo de mengdo expressa em contrario
na ficha de dados de seguranca, a informacdo ndo € valida para as substancias sob uma forma mais
pura, misturadas com outras substancias ou integradas em processos. A ficha de informacbes de
seguranga nao contém nenhuma especificacao quanto a qualidade das substancias em questéo.

O cumprimento das indicagbes mencionadas na presente ficha de informacdes de segurangca nédo
dispensa o utilizador da obrigacéo da adocdo de todas as medidas que, de acordo com o bom senso, a
regulamentacdo e recomendacdes aplicaveis, sejam necessarias ou Uteis nas condi¢cdes de utilizagdo
concretas. A BIG ndo garante a exatiddo e exaustividade das informag8es fornecidas. A utilizagdo desta
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ficha de informacSes de seguranca esta sujeita as condicbes da licenca ou de limitagcdo da
responsabilidade previstas no contrato de licenga que celebrou com a BIG. Todos os direitos de
propriedade intelectual sobre esta ficha de informag8es pertencem a BIG, sendo a sua distribuicdo e
reproducdo limitadas.

(*) = CLASSIFICACAO INTERNA (NFPA)

DSD - Dangerous Substance Directive - Diretiva relativa as Substancias Perigosas

DPD - Dangerous Preparation Directive - Diretiva relativa as Preparagdes Perigosas

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Sistema mundial de harmonizagéo - Europa)

Legendas e abrevia¢cdes mencionada na se se¢éo 3 e 8 da FISPQ

R12 Extremamente inflamavel

R20 Nocivo por inalacdo

R22 Nocivo por ingestédo

R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratérias e pele

R40 Possibilidade de efeitos cancerigenos

R42/43 Pode causar sensibilizacdo por inalacdo e em contacto com a pele

R48/20 Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposi¢do prolongada por
inalacdo

R52/53 Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo
prazo no ambiente aquatico

H220 Gas extremamente inflamavel.

H280 Contém gés sob presséo; risco de explosdo sob a acdo do calor.

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritacéo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagdo.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratérias.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H373 Pode afetar os 6rgaos apds exposicéo prolongada ou repetida.

H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. Toxicidade aguda

Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquético — crénico

Carc. Carcinogénicidade

Eye Irrit. Irritac8o ocular

Flam. Gas Gas inflamavel

Press. Gas Gases sob pressao

Press. Gas (*) Gases sob pressao (*)

Resp. Sens. Sensibilizag&o respiratéria

Skin Irrit. Irritacdo cutanea

Skin Sens. Sensibilizacdo cutanea

STOT RE Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposicdo repetida

STOT SE Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposi¢do Unica




